GA12H

Anhanger-Arbeitsbuhne 12m H

Max. Arbeitshohe
Max. Reichweite

Max. Korblast / Hublast

Gesamtabmessungen LxBxH

Lange Transportstellung
Baubreite

Hohe Transportstellung
Antriebsart
Eigengewicht

Max. Plattformhéhe
Plattformmafie LxB
Stitzen

Stutzdruck max.
Statzlast

Abstiitzbreite beidseitig
Abstiitzdiagonale
Abstiitzlange
Bodenfreiheit
Drehbarer Arbeitskorb
Korbarm, Drehwinkel
Nur Inneneinsatz
Rangierfahrantrieb
Schwenkbereich

Besonderheiten

12,37 m
6,10 m
200 kg
4,59 x1,56x1,93m
4,59 m
1,56 m
1,93 m
230V
1340 kg
10,37 m
1,10x 0,67 m
Ja

9,4 kN
75 kg
3,54 m
5,03mm
3,70 m
0,21 m
Nein
Nein
Nein
Nein

2x 190°

Kompakte Bauweise, geringes Eigengewicht,

einteleskopierbare Achse und abnehmbare Beleuchtungsleiste.

Dadurch ist eine Veranderung der Geratebreite auf 1,10 m

moglich.
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