VERMIETET ARBEITSBUHNEN

GG 430-25 AKLG

Gelenkteleskop-Arbeitsbuhne 43m AKLG

Max. Arbeitshohe 43,00 m
Verfahrbar bis Arbeitshohe 43,00 m _
Allrad Ja [ ,. .'F'f:'
il -
Antriebsart Diesel ot
Non-Marking Nein
Baubreite 2,46 m
Gesamtabmessungen LxBxH 12,80 x 3,90 x 3,07 m
Bodenfreiheit 0,42 m
Héhe Transportstellung 3,07 m - a—
Lange Transportstellung 12,80 m
Uberhang Vorne 6,30 m / hinten
6,55 m
Eigengewicht 20262 kg
Spurverbreiterung 3,9m e :E
PlattformmaRe LxB 1,82x0,76 m 349
Max. Korblast / Hublast 272 kg ag | | | il ,l" | ru
S t.'l. — i
Pendelachse Nein
Korbarm Ja ( Ll"l
Schwenkbereich 360°, Endlos 30 ' ' __1:
Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°, Hydraulisch 27 '
Max. Reichweite 21,60 m 24 / : J,n’ | [ -IH' \
Besonderheiten il ]
'I'I + - -
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