
GSA 18 H

Spezial-Arbeitsbühne 18m H

Max. Arbeitshöhe 18,35 m

Max. Korblast / Hublast 200 kg

Antriebsart Hybrid

Max. Reichweite 8,35 m

Gesamtabmessungen LxBxH 5,19 x 1,39 x 1,98 m

Transportbreite 0,79 m

Länge Transportstellung 4,50 m

Höhe Transportstellung 1,98 m

Plattformmaße LxB 1,39 x 0,71 m

Pendelachse Nein

Korbarm, Drehwinkel Ja, 90°

Eigengewicht 2450 kg

Bodenfreiheit 0,20 m

Allrad Nein

Stützen Ja

Stützdruck max. 17,3 kN

Abstützung beidseitig LxB 3,35 x 3,05 m

Schwenkbereich 355°

Fahrantrieb Ja, weiße Gummikette

Drehbarer Korb Nein

Nur Inneneinsatz Nein

Non-Marking Ja

Besonderheiten

Kompakte Geräteabmessungen, das höhenverstellbare
Fahrwerk ermöglicht den Einsatz bis zu einem
Böschungswinkel von 16,7° (entspricht ca. 30 % Steigung) und
eine Abstützmöglichkeit bei Geländeneigungen bis zu 21 %.

 

Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2025-05-31 12:58 Spezial-Arbeitsbühne 18m H Seite 1



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2025-05-31 12:58 Spezial-Arbeitsbühne 18m H Seite 2

http://www.tcpdf.org

