
MSA 150 C

Stromaggregat bis 150 kVA-C

Anschlüsse 1 x 230 V/16 A Schuko1
x 230 V/16 A CEE1 x
400 V/16 A CEE1 x 400
V/32 A CEE1 x 400 V/63
A CEE1 x 400 V/125 A
CEE Klemmleiste /
Absicherung Fi Typ B
Allstromsensitiv

Antriebsart Diesel

Baubreite 1,19 m

Betriebsgeräusch 97 dB

Dauerleistung 150 kVA

Gewicht betankt 3.418 kg

Eigengewicht 2618 kg

Handling Staplertaschen,
Kranöse

Höhe Transportstellung 2,13 m

LxBxH 352 x 119 x 213 cm

Leergewicht 2618 kg

Länge Transportstellung 3,52 m

Tankinhalt 860 l/Diesel

Verbrauch 24,5 l/Std.

 

Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2025-06-03 08:42 Stromaggregat bis 150 kVA-C Seite 1



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu

Stand: 2025-06-03 08:42 Stromaggregat bis 150 kVA-C Seite 2

http://www.tcpdf.org

